PWSCR44H

Winche Tipo Scraper 44 KN (5
Tons) Actuador Hidraulico

Caracteristicas Esenciales

e 3 Afios de Garantia, Servicio y Atencidn al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga 5 Ton Proteccion IEC Motor IP55
Capacidad 12 Capa 5 ton Proteccion Tablero de Control IP65
Altura de lzaje Estandard Up to 492 ft /150 m Voltaje del Control 24V
(Customizable)

Numero de Velocidades 1 Speed - Optional Variable Speed Nivel de Ruido 85 db
Voltaje 3 Phase 380/440~480V 50/60Hz Garantia 3 Year
Clase de Servicio H5/M7/4m/Class E Pendant Control Yes No YES
Tipo de Motor Electric AC IEC Pendant Control Protection 7 ft
Grado de Aislacion F Pendant Control Emergency Stop YES



PWSCR44H

Peso & Dimensiones Detalles del Empaque
Peso Total 5181 Ibs / 2351 Kg Paquete 1 Peso Neto 5181 Ibs / 2351 Kg
Paquete 1 Ancho 82in/208.28 cm

Paquete 1 Peso Bruto 5181 Ibs / 2351 Kg
Paquete 1 Altura 34in/86.36 cm

Paquete 1 Profundidad 39in/99.06 cm
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